


TÜÜP JÕUDLUSANDMED SEADE

Müratase (dB) Võimsus (KW) Mõõdud (mm) L x S x K Kaal (Kg)

LW 160H-A/V
(inverterkompressor)

34-52 dB min 5.8 kW – max 17.4 kW 1931 x 1031 x 1780 310

LW 101 A 50 10.3 1774 x 848 x 1353 260

LW 121 A 53 12.8 1943 x 746 x 1523 280

LW 140 A 50 14.4 1931 x 1050 x 1780 370

LW 180 A 52
19.6/10.1 

(1/2 kompressoriga)
1931 x 1030 x 1780 420

LW 251 A 57
27.3/14.1

(1/2 kompressoriga)
1779 x 1258 x 1817 540

LW 310 A 59
35.0/19.1

(1/2 kompressoriga)
1779 x 1258 x 2127 573

Võimsus on antud vastavalt standardile EN 14511. Müratase on mõõdetud seadmest ühe meetri kauguselt.

Tüüp A7/W35 A2/W35 A-2/w35 A-7/w35 A-15/w35 A-20/w35

LW 160H-A/V
(inverterkompressor)

4.76
(osaline koormus)

4.02
(osaline koormus)

- 2.94 - -

LW 101 A 4.2 3.7 3.3 2.9 2.4 2.0

LW 121 A 4.4 3.7 3.4 3.0 2.8 2.1

LW 140 A 4.4 3.6 3.4 3.1 2.5 2.3

LW 180 A 3.9/4.2 3.6/3.8 3.4 2.8 2.4 2.1

LW 251 A 3.9/4.2 3.6/3.8 3.2 2.9 2.5 2.1

LW 310 A 4.0/4.2 3.3/3.6 3.2 2.9 2.3 2.0

Vastavalt standardile EN 14511. 
Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat energiat.

Tehnilised andmed

Efektiivsus (COP)
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Küte

Energiaklass

PV-paneelide 
liidestus

Kuni kolme 
segusõlme 
juhtimine

SmartgridAlphaweb

Päikesekütte 
juhtimine Basseiniküte

Tarbevesi (sh tsirk-
pumba juhtimine)

Targa maja ühendus 
(Modbus / Bacnet)

Jahutus


